
123546保安業務区分 調査票No定期点検調査 液化石油ガス設備保安点検調査票
2002年10月15日発行日

0000012345 2001.05.12消費者番号 連携番号 調査日

液化法消 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 大山調査員 法令区分

容器氏名 高橋雅彦 様 調査の結果異常は認め 供給形態

単独戸建て費 住所 神奈川区三ッ沢上町１ー１４タック三ッ沢６０１ られませんでしたので 供給区分

供給戸数安心してガスをご使用
木造者 下さい。 建物区分

埋設管区分045-320-1617
２周知区分

なし販売店：神奈川県エルピーガス販売株式会社 通常調査調査区分 交換部品

判定点検項目 点検基準（指摘項目がある場合は、 印が付してあります。）■
50 □ □ □ ■ ×供 容 器 kg kg 腐食防止 転倒転落防止 火気との距離 温度上昇防止

屋外設置 ガス漏れ その他2 □ ■ □本 本
2010.12 □ □ □ □ □ ○高圧集合管 有効年月 腐食 腐食防止 ガス漏れ 固定 その他

2005.05 □ □ □ □ ○高圧ホース・ 有効年月 割れ 劣化 ガス漏れ その他

給 連結管
2008.08 □ □ □ □ □ □ ○低圧ホース 有効年月 取付 割れ 劣化 ガス漏れ ゴム管 その他

□ □ □ □ □ ○供 給 管 腐食 腐食防止 ガス漏れ メータガス栓 ドレン滞留防止（５００kg以上）

固定 口径 その他□ □ □
設 メーカー 型 式 容量 種 別 有効年月 閉塞圧力

桂精機 KT-12345 4.0 単段式 2006.05 2.6 ○調 整 器
腐食・割れ 圧力性能 ガス漏れ 容量不足 外観不良 その他□ □ □ □ □ □
メーカー 型 式 容量 種別 入口 検満年月 警報器連動
金門製作所 KM-123456 2.5 S 左 2010.06 接続 ○ガスメータ
容量 煽り 固定 損傷 ガス漏れ その他備 □ □ □ □ □ □

ガス放出防止器 警報器連動遮断装置 なし種類 □
端末発信自動ガス 集中監視メーカー ハマイ □

対震自動ガス遮断装置 微少漏洩検知装置 双方向遮断装置 種類 システム □
流量検知メーカー

ガス漏れがあった場合には、各指摘項目に別途表示漏洩試験 測定値（ 分） ～ kpa3 3.40 4.00
します。

判定調査項目 点検基準（指摘項目がある場合は、 印が付してあります。）■
□ □ □ □ □ □ □ ○配 管 腐食 腐食防止 ガス漏れ 固定 損傷 口径 その他

製造 台 燃焼 給排気 CO 指摘消 燃 立不空過消費量

１ ２ ３焼 消燃炊熱ガス栓 接続管 燃焼器具 メーカ 型 式 年月 数 (kw) 区分 測定

○器 ﾋｭｰｽﾞ 金属フ ３口コンロ リンナイ RN-12345 9501 1 3.2 開放 １ １ １ １ 換気扇 1.00 10 20 30

○具 ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 湯沸器 パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 １ １ １ １ 換気扇 1.00 10 20 30

○・ ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具３ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○費 接 ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具４ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○続 ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具５ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○管 ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具６ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○・ ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具７ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○ガ ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具８ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○設 ス ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具９ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

○栓 ﾋｭｰｽﾞ 金属フ 器具１０ パロマ PA-12345 9501 1 3.2 開放 1 1 1 1 換気扇 1.00 10 20 30

合 計 器具台数 台 消費量 kw2 25.6
◎ガス栓関係 ◎接続管関係 ◎燃焼器具関係 ◎排気筒関係 ◎ＢＦ・ＦＦ・ＦＥ関係

01:基準 11:基準 21:ガス漏れ 31:腐食 39:なし 51:BFﾄｯﾌﾟ壁貫通部の隙間指
02:ガス漏れ 12:ガス漏れ 22:点火不良 32:接続 40:ﾄｯﾌﾟ風圧帯 52:BFﾄｯﾌﾟ先端屋外の状況備 摘
03:損傷 13:使用期限 23:バーナー劣化 33:固定 41:ﾄｯﾌﾟ形状 53:FFﾄｯﾌﾟ壁貫通部の隙間項
04:取付位置 14:劣化 24:燃焼状況 34:口径 42:ﾄｯﾌﾟ防鳥網 54:FFﾄｯﾌﾟ先端屋外の状況目
05:機能 25:本体劣化 35:材質 43:ﾄｯﾌﾟ無し 55:FEﾄｯﾌﾟ壁貫通部の隙間

06:取付 ◎給排気措置関係 26:規格不良 36:横引 44:逆風止め位置 56:FEﾄｯﾌﾟ先端屋外の状況説
61:排気措置 27:設置場所 37:複合基準 45:逆風止め無し 57:FEｶﾞｽ自動遮断装置明
62:給気措置 28:故障 38:損傷

□ □ ○ガス漏れ 必要数 設置数 メーカー 型 式 有効年月 取付 取付位置

性能不良 その他警報器 義務 2 2 ﾘｺｰｴﾚﾒｸｽ RC-12345 2002.04 □ □
取付 取付位置ＣＯ 必要数 設置数 メーカ 型 式 有効年月 □ □
性能不良 その他警報器 □ □

2.5 □ □ □ □ □ ○燃焼器入口圧力 測定値(2.0 ～3.3) 基準外圧力の原因 調整器 配管口径 異物混入 差し水 その他kpa

改善済み事項の内容
（交換部品、修理）

横浜ＬＰガス保安センター認定保安
045-320-1617機関


